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Ist die Materialdichte bekannt, lässt sich von der 
Flächenmasse leicht auf die Dicke schließen. Eine 
bestimmte Anzahl an Atomen pro Fläche ergibt 
dicht gepackt eine geringe Dicke, und weniger 
dicht gepackt eine größere Dicke.

Der Zusammenhang lautet: 

In den letzten drei Spalten der Tabelle sind die  
Schichtdicken in µm und µ" [1µm = 39,37 µ"]
angegeben, die sich unter Zugrundelegung der  
ebenfalls angegebenen Feststoffdichte aus den ge- 
messenen Flächenmassen ergeben. Da die Dicke  
immer aus den Messwerten berechnet wird, kann 
sie sich vom Nennwert unterscheiden. Gültig ist 
die berechnete Dicke, wie in den Spalten Dicke/ 
Thickness angegeben.
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An dieser Stelle sind die Länder aufgeführt, die 
die Übereinkommen der European co-operation 
for Accreditation (EA) und/oder der International  
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) unter- 
zeichnet haben und in denen der DKD-Kalibrier-
schein somit problemlos anerkannt wird.

3
Urkilogramm Urmeter

in Paris

Dicke [µm] =
10 . Flächenmasse [mg/cm2]

Dichte [g/cm3]
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Für Maßverkörperungen
Abhängig von Einsatzhäufigkeiten, Umgebungsbedin-
gungen und Genauigkeit obliegt es dem Anwender 
geeignete Intervalle festzulegen. Für unsere Einstellnor-
male erachten wir Rekalibrierungsintervalle von 12 bis  
24 Monaten als sinnvoll.

Wer braucht DKD-Kalibrierscheine?
Alle Unternehmen die mit einem QM-System im inter-
nationalem Umfeld – z.B. ISO 9001 – arbeiten. Dies 
betrifft z.B. die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, 
die Luftfahrt-, Telekommunikations- und Informations-
technologie.

Welche unserer Normale sind mit 
DKD-Kalibrierung erhältlich?
Reinelement-Folien sowie Reinelement-Ein- und Zwei-
schichtnormale und Normalsätze. Eine detaillierte Auf- 
stellung aller mit DKD-Kalibrierschein erhältlichen Nor-
male und Normalsätze finden Sie unter: 
www.fischer-kalibriernormale.de

Wissenswertes zum akkreditierten Kalibrierlabor 
der Helmut Fischer GmbH:
Als erste Institution in Deutschland für die Messgröße 
„Flächenmasse“ seit Juli 2003 als DKD-Kalibrierlabor  
zugelassen. Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025,  
Zulassungs-Nr. DKD-K-33101. Diese Akkreditierung  
berechtigt dazu im Namen des Deutschen Kalibrier- 
dienstes DKD-Kalibrierscheine für Flächenmasse-Kali- 
briernormale auszustellen, die zur Kalibrierung von  
Röntgenfluoreszenzgeräten für Schichtdickenmessun-
gen eingesetzt werden.

Welche Kalibrierintervalle sind einzuhalten?
Für Messgeräte
Der Benutzer ist laut DIN ISO 9001 7.6 angehalten 
die korrekten Gerätefunktionen in regelmäßigen Inter-
vallen zu verifizieren. Dies kann durch die Wieder-
holungsmessung der Fischer Einstellnormale in einer 
Regelkarte geschehen. Die Intervalle für diesen Test 
werden eigenverantwortlich festgelegt.

Die Informationen 
in dieser Broschüre ent- 
halten lediglich allge-
meine Beschreibungen 
bzw. Leistungsmerkmale, 
welche im konkreten 
Anwendungsfall nicht 
immer in der beschriebe-
nen Form zutreffen 
bzw. welche sich durch 
Weiterentwicklung der 
Produkte ändern können. 
Die gewünschten Lei-
stungsmerkmale sind nur 
dann verbindlich, wenn 
sie bei Vertragsschluss 
ausdrücklich vereinbart 
werden.
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Internationale Anerkennung des DKD-Kalibrierscheins durch die Akkreditierungsstellen der folgenden Länder:

Schichtdickenmessung WerkstoffprüfungMikrohärteMaterialanalyse

Ägypten
Belgien
Dänemark
Großbritanien
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Israel
Italien
Litauen
Niederlande

Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Schweiz
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Südafrika

Argentinien
Brasilien
Costa Rica
Kanada
Kuba
Mexiko
USA

Australien
China
Indien
Indonesien
Japan
Malaysia
Neuseeland
Philippinen
Singapur
Taiwan
Thailand
Vietnam
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Sole Agent for Helmut Fischer GmbH Institut für Elektronik und Messtechnik, Germany:
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Fischer Instrumentation (S) Pte Ltd., Singapore 118529, Singapore, Tel. +65 62 76 67 76, singapore@helmutfischer.com
Nantong Fischer Instrumentation Ltd., Shanghai 200333, P.R. China, Tel. +86 21 32 51 31 31, china@helmutfischer.com
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