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AUTOMATISIERTE
MESSLOSUNGEN

Schichtdickenmessung, Materialanalyse und Werkstoffprifung
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TK : P’ Automatisierte Messtechnik von
Fischer steht fur Experten vom

Fach, Beratung und Begleitung von

A bis Z, einfache Integration in das
vorhandene System und zuverlas-
sige Messperformance. a“"

i Stefan Wunderlich, Prokurist, KF Industrieanlagen GmbH, DE
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UNTERNEHMEN

Firmenhauptsitz in Sindelfingen: 759 e

Helmut Fischer—Measuring Made Easy

Das Wissen und Wollen unseres Grinders Helmut
Fischer, sein Erfindergeist und sein unbandiger Wille zur
Umsetzung sind die treibende Kraft einer beispielhaften
Unternehmensentwicklung. 1953 beginnt diese Erfolgs-
geschichte mit der Grindung eines Zwei-Mann-Unter-
nehmens in Stuttgart. Heute steht die Helmut Fischer
Gruppe als Global Player an der Spitze der industriellen
Messtechnik.

Innovation und Expertise

Wenn es um Oberflachenmessungen geht, sind wir welt-
weit State-of-the-Art. Unser Anspruch ist es, kontinuier-
lich technisch flihrende Produkte zu entwickeln und zu

bauen, um unsere Kunden messbar effizienter zu machen.

Unsere Hightech-Gerate messen Schichtdicken bis in den

Nanometerbereich genau und sind Uberall dort im Einsatz,

wo Prazision, Zuverlassigkeit und einfache Handhabung
gefordert sind.

Mafgeschneiderte Produktlosungen

Unser Portfolio ist vielfaltig. Alle Losungen sind perfekt
abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Winsche. |hr
Pluspunkt dabei: Bei Fischer bekommen Sie alles aus
einer Hand. Von einfachen Handgeraten flr die schnelle
Messung unterwegs Uber die XRF-Analyse bis zu voll
integrierten High-End-Anlagen, die automatisiert die Pro-
duktion uberwachen.

Hervorragende Kundenbetreuung

Mit weltweit 21 eigenen Niederlassungen und einem weit-
reichenden Netzwerk an autorisierten Distributoren sind
wir in nahezu jedem Land fir unsere Kunden da. Vom ers-
ten gemeinsamen Beratungsgesprach bis zu lhrer ersten
eigenen Messung sorgen unsere Experten aus Vertrieb,
Applikation und Service fur eine individuelle, schnelle und
unkomplizierte Betreuung vor Ort.

Qualitat und Sicherheit

Wer Qualitat sichert, sollte sich Qualitat sichern. Die
Helmut Fischer Gruppe steht seit vielen Jahrzehnten flr
herausragende Produkte auf hochstem Niveau. Absolut
zuverlassige Messwerte—das ist unser Versprechen an
unsere Kunden. Deshalb entwickeln wir unsere Messge-
rate inhouse und produzieren sie grof3tenteils am Unter-
nehmenssitz in Deutschland. Zertifiziert sind wir nach ISO
9001.

Umwelt und Nachhaltigkeit

Wir stehen fur verantwortungsvolles und ressourcenscho-
nendes Handeln und entwickeln nachhaltige Messlosun-
gen. Mit optimierten Prozessen und Verfahren reduzieren
wir Umweltbelastungen auf ein Minimum. Ob Recycling
oder Upcycling—entsprechende Material- und Energieein-
sparungen sind nicht nur zum Vorteil der Umwelt, sondern
auch zum Vorteil unserer Kunden.

Wie alles begann ...

Der ambitionierte Start

Die Helmut Fischer Gruppe blickt stolz auf eine lange
und erfolgreiche Firmengeschichte zurtick, die 1953
begann. Im Alter von nur 22 Jahren grindete Helmut
Fischer zusammen mit seinem Mentor und ehemaligen
Physiklehrer Schuhmann das Unternehmen ,Schuhmann
und Fischer” in einer kleinen Werkstatt in Stuttgart.

Die Expansion

Wenige Jahre spater grindete Helmut Fischer das
gleichnamige Unternehmen mit Sitz in Sindelfingen. Ge-
starkt vom deutschen Wirtschaftswunder der 50er und
60er Jahre entwickelte sich aus dem schwabischen Ein-
Mann-Betrieb ein international tatiges Unternehmen.

Die Innovationen

Mit Beginn der 80er Jahre weitete Fischer seine Produkt-
palette stark aus. 1982 kam das erste Rontgenfluores-
zenz-Messgerat auf den Markt, 1983 wurde bereits das
erste automatisierte Inline-Messgerat ausgeliefert.
Weitere Mess- und Priifgerate aus den Bereichen Nano-
indentation und Scratch-Testing folgten. Dank zahlreicher
patentierter Innovationen, die bis heute bestehen, etab-
lierten sich die Gerate rasch im industriellen Umfeld. Seit
2023 ist die Terahertz-Messtechnik Teil unseres Produkt-
portfolios.

Der technische Fortschritt

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung der ver-
wendeten Komponenten gelingt es uns nach wie vor,
marktfuhrende Messinstrumente herzustellen, um den
technischen Fortschritt unserer Kunden zu unterstutzen
und zu fordern. Das umfangreiche Zubehorprogramm
sorgt dabei flr einen hohen Individualisierungsgrad.

Das Lebenswerk

Helmut Fischer war es immer wichtig, Gerate zu bauen,
die viele Jahre Uberdauern. Genauso von Bestand soll
auch das Unternehmen selbst sein. Unser erklartes Ziel
ist es, Messlosungen zu entwickeln, die unseren Kunden
einen Mehrwert bieten und sie bei der Erfullung ihrer
Arbeit effizient unterstitzen. Dieser Fokus pragt Tag fur
Tag unsere Arbeit.

Die Stiftung

Nach funf Jahrzehnten Unternehmensfuhrung uber-
fuhrte Helmut Fischer seine Firmenanteile in die Helmut
Fischer Stiftung, die seit 2003 den Fortbestand der Firma
sichert sowie Kiinstler und Nachwuchswissenschaftler
fordert.
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THE FISCHER ADVANTAGE

. Geballte Kompetenz. Um-
All H d fassendes Knowhow und
es a u S el n e r a n personliche Beratung durch
unser Expertenteam — von der

Anwendungsberatung und In- PRAZISE KALIBRIERUNG MIT
betriebnahme Uber Schulungen ZERTIFIZIERTEN STANDARDS

bis zum After Sales Support

Messtechnik und Automatisie-
rung aus einer Hand. Von der
Nachrustung lhrer Bestands-
anlage bis hin zu schlisselferti-
gen Komplettlosungen

Industrie 4.0. Prozesse zuver-
lassig kontrollieren und steu-
ern flr konstant hohe Qualitat

AKKREDITIERTES DAKKS-
KALIBRIERLABOR IN
DEUTSCHLAND

Echte Dauerlaufer. Entwickelt
fur den unterbrechungsfreien
24/7-Einsatz, auch in rauen
Umgebungen

Marktfiihrende Software-
losungen. Hocheffizient,
zuverlassig und smart
Messungen durchfihren und
Prozesse steuern
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MADE IN GERMANY. HOCHSTE
QUALITATSSTANDARDS IN
DER FISCHER PRODUKTION
GARANTIERT




ANWENDUNGEN

Viele Anwendungen, fur jeden eine Losung

Brennstoffzellen: Edelmetallbeladene Katalysator-
schichten — beispielsweise aus Platin—auf der Proton-
Exchange-Membran zahlen mit zum Herzstlick einer
Brennstoffzelle. Unsere automatisierten Messgerate
FISCHERSCOPE® X-RAY 4200, 4300 und 5000 kommen
inline zur kontinuierlichen Kontrolle des Edelmetall-
gehalts zum Einsatz und gewahrleisten damit gleichblei-
bende Qualitat bei minimalem Materialeinsatz.

Steckverbinder: Steckkontakte werden haufig aus
galvanisch veredeltem Bandmaterial hergestellt. Durch
Messungen im laufenden Produktionsbetrieb mit dem
FISCHERSCOPE® X-RAY 4100 stellen Sie beruhrungsfrei
und zuverlassig sicher, dass auch strukturierte Bander
korrekt beschichtet sind. Reduzieren Sie dadurch den
Einsatz von Edelmetallen wie Gold und sparen Sie so
bares Geld.

Verzinnte Buntmetallbander: Bei der Produktion
verzinnter Buntmetallbander ist eine kontinuierliche
Inline-Schichtdickenmessung essenziell fir eine gleich-
bleibende Produktqualitat. Unsere X-Ray Doppelkopf-
Messsysteme messen gleichzeitig die Schichtdicken der
Bandvorderseite und -rickseite und bieten Ihnen so die
Moglichkeit, regelnd in den Beschichtungsprozess einzu-
greifen.

Stahlbander: Die Beschichtungsstarke von Stahlcoils
ist aus wirtschaftlichen und funktionalen Aspekten von
wesentlicher Bedeutung. Unsere Inline-Messgerate
unterstitzen bei den herausfordernden Messungen im
laufenden Prozess, wahrend die Stahlbander mit hohen
Geschwindigkeiten von Rolle zu Rolle laufen. Auch unter
rauen Bedingungen sind wir als zuverlassiger Prozess-
kontrolleur an Ihrer Seite.

Aluminiumprofile: Der Erfolg der Warmebehandlung
von Aluminium ist fur sicherheitsrelevante Anwen-
dungen unabdingbar und lasst sich in der Leitfahigkeit
prufen. Mit dem phasensensitiven Wirbelstromverfahren
misst das FISCHERSCOPE® MMS® Automation die Leit-
fahigkeit automatisiert, schnell und zerstorungsfrei.

Lack-Mehrfachschichten: Mit dem TERASCOPE®

konnen organische Einzel- und Mehrfachschichten auf
beliebigem Grundwerkstoff bertihrungslos und schnell
gemessen werden. Das Terahertz-Messverfahren er-
moglicht die Schichtdickenmessung z.B. vom Lackauf-
bau auf Karossieren und anderen Bauteilen inklusive die
Bestimmung der Radartransmission und -reflektion als
auch die Prufung diverser Materialeigenschaften.

10

Solarzellen: Dinnschichtsolarzellen bestehen aus hoch-
komplexen Mehrschichtsystemen mit Schichtdicken von
wenigen Mikrometern. Inline-Messtechnik von Fischer
ermoglicht die prazise Bestimmung der Materialzusam-
mensetzung von CIS/CIGS-, CdTe- oder Perowskit-So-
larzellen. Bereits geringe Abweichungen vom Toleranz-
bereich werden unmittelbar erkannt und die optimale
Funktionalitat der Hightech-Oberflachen gesichert.

Verpackungsfolien: Lebensmittelverpackungen er-
fordern aufgrund verschiedener Vorgaben komplexe
Herstellungsprozesse. Bei Fischer finden Sie erprobte
Messlosungen, mit denen Sie die richtige Schichtdicke
gewahrleisten. Das FISCHERSCOPE® X-RAY 5400 ist auf
Vakuumanlagen montierbar, erkennt kleinste Anderun-
gen im laufenden Beschichtungsprozess, beispielsweise
Siliziumoxid auf Folien, und meldet diese an Ilhren Regel-
kreislauf.

Wafer: Die ans physikalische Limit getriebene Minia-
turisierung von Mikrochips bildet die Grundlage flr
modernste Elektronik, erfordert allerdings steigende
Anforderungen an die Prozesstechnologie. Die vollauto-
matische, reinraumtaugliche FISCHERSCOPE® X-RAY
XDV® -y SEMI Serie Uberpruft ihre Wafer automatisch
uber lhre Fabriksteuerung mit absolut zuverlassigen
Messwerten.

Galvanische Bader: Schluss mit Nasschemie, Schluss
mit aufwendigen und zeitintensiven Messungen zur
Analyse |hrer galvanischen Bader. Analysieren Sie mit
dem FISCHERSCOPE® XAN® LIQUID ANALYZER vollauto-
matisiert den Metallgehalt Ihrer galvanischen Bader in
Sekundenschnelle mittels Rontgenfluoreszenzanalyse.
Gestalten auch Sie lhre Losungsanalyse praziser, schnel-
ler und wirtschaftlicher.

Leiterplatten: Kupferschichten auf Leiterplatten haben
eine Minimalschichtdicke, um die Funktionalitat zu ge-
wahrleisten. Die Bestrebungen sind maoglichst nah an
diesem Limit zu produzieren. Unser Messgerat
FISCHERSCOPE® MMS® Automation ermaoglicht eine
automatisierte Uberpriifung und zuverlassige sowie
exakte Messung, um lhre Qualitatsanforderungen sicher-
zustellen.

Batterien: In der Elektromobilitat werden leistungsfahige
Batterien mit immer groBerer Kapazitat benotigt. Die
Einzelzellen sind durch isolierende Lacke voneinander
getrennt. Die Dickenmessung der Lacke mit dem
FISCHERSCOPE® MMS® Automation und dem PERMA-
SCOPE®-Modul ist sicherheitsrelevant, um Kurzschlisse
zu vermeiden und die Funktionalitat sicherzustellen.
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PRODUKTPORTFOLIO

Entdecken Sie Vielfalt, Qualitat und Innovation

losung

Messmethode Kurzcharakteristik “

TERASCOPE®
Unschlagbar in der automatisierten Terahertz- 14-15
Messung.
Modular m Messgerat als modulare Komponente zur flexiblen Integra-
Solutions B T - tion in bestehende Fertigungsanlagen
- FISCHERSCOPE® X-RAY 5000 SERIE
Inline-Messung mit hochster Prazision fur dinne 16-17
Schichten.

- FISCHERSCOPE® X-RAY 4000 SERIE
k l L! . Inline-Messung mit maximaler 18-19
Ty u Ausdauer.

FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-u SEMI m Standardisierte Messanlage mit bestehendem Hard- und
Erste Wahl fur die automatisierte Softwaredesign 20-21
Pre- wErer Mess e m Als Stand-alone-Variante oder modular integriert in be-
engineered stehende oder neue Produktionslinien
. m Modifizier- und adaptierbar nach lhren Anforderungen
Solutions FISCHERSCOPE® XAN® LIQUID ANALYZER . .
Effiziente Inline-Lésungsanalyse fir Galvanikba- m Teil- oder vollautomatisiert 22-23
der.
FISCHERSCOPE® MMS® AUTOMATION 24—27
Der Inline-Allrounder: Multi-Measuring-System.
) m Kundenspezifischer Sonderanlagenbau auf Anfrage, maf3-
Customized E SONDERLOSUNGEN geschneidert fur Ihre Anwendung
. (R 1 Individuelle Messtechnik nach Ma@. : . : i 28-29
Solutions m Passgenaue Integration bewahrter Fischer Messtechnik in

Ihre Produktionsumgebung

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten! sales@helmut-fischer.com



TERASCOPE®

Marktfiihrende Mess-
performance. Bis zu
6 THz Bandbreite* fur
hochste Prazision und
Wiederholgenauigkeit

Schneller als jede Vibra-
tion. Prazise Messergeb-
nisse selbst in rauen
Umgebungen durch
einzigartig hohe Sam-
plingrate mit 1,6 kHz*

Patentierte Clean-Trace
Technologie. Kontinuier-
liche Trockenluftspulung
fur unverfalschte Mess-

ergebnisse

zise Positionierung
auf runden Oberflachen
und komplexen'Geo-
metrien

Wartungsarm. Weniger
Verschleil3 durch elektro-
optisches Messen

Einfache Integration.
Hard- und Softwa

Robust, wartungs
entwickelt fur den
24/7-Einsatz

ggion.und Land.

Schichtdickenmessung g
Lackschichtsystem auf Karossesi 4

Unschlagbar in der automatisierten
Terahertz-Messung.

Das TERASCOPE® ist unsere Antwort, wenn es um die Merkmale

vollautomatische Schichtdickenmessung von organischen

Einfach- und Mehrfachschichten sowie Materialanalyse m Automatisierte Losung zur Schichtdickenmessung
mit Terahertz-Wellen geht. Zerstorungsfrei und berth- von organischen Einfach- und Mehrfachschichten
rungslos bietet das innovative Messsystem mit bis zu sowie Materialanalyse mit THz-Wellen

6 THz Bandbreite* eine marktfihrende Messperformance
flr hochste Prazision, Wiederholgenauigkeit und Ge-

schwindigkeit. Samplingrate: 1,6 kHz*

Bandbreite: Bis zu 6 THz*

Pradestiniert fir die automatisierte Qualitatskontrolle mit Messzeit:ca. 1s
Roboter- und Leitsystemen lasst sich das TERASCOPE®
flexibel in Ihren Produktionsprozess integrieren. Uber
einen optionalen 3D-Scanner positioniert sich der intelli- Messabstand: 7cm
gente Messkopf optimal zum Messobjekt und garantiert
damit auch fur gekrimmte Oberflachen und komplexe
Bauteilformen verlassliche und wiederholgenaue Messer- Dicke der Schicht(en): 10 um bis mehrere Millimeter
gebnisse. Die extrem hohe Samplingrate ermoglicht dabei
eine Datenaufnahme unabhangig von auf3eren Vibrationen
und Messergebnisse innerhalb kirzester Zeit.

Spotgrofie: @ 1 mm
Anzahl der Schichten: Bis zu 7 (abhdngig vom Material)

Messprazision: Bis zu 1 um, ab 100 yum Schichtdicke
bis zu 1% (abhangig von der Anwendung)

Wiederholgenauigkeit: < 0,17 um
Gleichzeitig sorgt unsere einzigartige, patentierte Cle-

an-Trace Technologie fur stabile und reproduzierbare Integration, Fernsteuerung und Datenexport tber
Messbedingungen. Indem das TERASCOPE® im Vergleich Feldbussystem
zur mechanischen Terahertz-Messtechnik elektrooptisch .

misst, ist der Messkopf ausgesprochen wartungsarm. Fur '- E

die Auswertung und Visualisierung Ihrer Daten bieten wir r
Ihnen mit der FISIQ® Z eine effiziente Softwareldsung, die

sich leichtin Ihr Prozessleitsystem einfugt.

QR-Code scannen und mehr uber das
TERASCOPE® erfahren.

* Je nach Konfiguration.



Einfache Integration,
individuell anpassbar an
Ihre Applikation

Proben-
temperaturen bis 250 °C
dank Wasserkuhlung

Qualitatskontrolle von Solarpanelé

Messkopf it allen erfor- o Inline-Messung mit hochster Prazision fur

derlichen Komponenten

in einer Einheit dunne SChiChten.

Die FISCHERSCOPE® X-RAY 5000 Serie ist speziell fur die prazision. Die Messkopfe konnen in bestehende Anlagen
zerstorungsfreie Materialanalyse und Schichtdickenmes- integriert oder als kundenspezifische Komplettlosung
sung besonders dinner Beschichtungen auf grof3flachigen  schlisselfertig geliefert werden.

Produkten konzipiert. Die Messtechnik ist als kompakte,

modulare Messeinheit leicht und flexibel in verschie- Merkmale

denste Fertigungsanlagen integrierbar. Als Einzelmodul

oder gruppiert kommt das FISCHERSCOPE® X-RAY 5000 m Robustes Gerat fir Messungen und Analysen dinns-
etwa im Photovoltaikbereich zur Qualitatsprifung von ter Schichten und Schichtsysteme im laufenden Pro-
Brennstoffzellen, Glaspaneelen und Diunnschichtsolar- zess mit Anbindung an das Produktionsleitsystem
zellen, oder auch fur Folien sowie heif3e Oberflachen

zum Einsatz. Speziell fur die Automatisierung entwickelt,
konnen die Messkopfe beispielsweise Uber einen ISO-F DN

il

Keine bewegten Teile

Ausgkuumkammern FISCHERSCOPE
montierbar =-RAY 5100

UL

Noch klrzere
Messzeiten mit der-
selben Standardabwei-

Mikrofokus-Rohre mit Wolframanode; Molybdananode
optional

L 250 Flansch problemlos auf Vakuumkammern montiert Fixe Blende (bis zu @11 mm konfigurierbar)
€HERY werden.
Fixer Filter (konfigurierbar)
Silizium-Drift-Detektor 50 mm? fiir hochste Prazision
bei diinnen Schichten sowie Peltierkihlung
_ Digitaler Pulsprozessor DPP+ flr hohere Zahlraten
& und deutlich verkirzte Messzeiten
FISCHERSCOPE® X-RAY 5100 Gleichzeitige Messung durch Fur Messungen im Vakuum oder an Luft
Scanner ;eohorere FISEHERSCOPERXCRAY Optional mit Wasserkuhlung fur Probentemperaturen
bis zu 250 °C
Im industriellen Dauerbetreib bewahrt sich das Gerat als o ) o
! : robust und wartungsarm. Die Kalibrierung erfolgt schnell Beliebige Einbaulage maglich
* Im Vergleich zum DPP = Praktische Montage und einfach im Fertigungsablauf. Durch grof3e Blenden, Fernsteuerung und Datenexport Uber TCP/IP-

liber einen 1SO-F DN 250 p modernste Detektoren und ultraschnelle Pulsverarbeitung Schnittstelle

e profitieren Sie von einer hervorragenden Wiederhol-



Individuell anpassbar an
Ihre Applikation

Mess-
punkte exakt anfahren
und gleichzeitig die
Messaufgabe wechseln

Prazise und schnel-
le Messung in lhrem
Schichtbetrieb

Band fur Justage und
Bedienelemente gut er-
reichbar

Positionierachse und
Messkopf in einer Einheit

Automa-
tisierbare regelmafige
Kalibrierung und Mess-
mitteluberwachung

Noch klirzere
Messzeiten mit der-
selben Standardabwei-
chung*

*Im Vergleich zum DPP.

Galvanisch beschichtetes Stanzband

Inline-Messung mit maximaler Ausdauer.

Die FISCHERSCOPE® X-RAY 4000 Serie ist fur die
kontinuierliche und zerstorungsfreie Materialanalyse
und Schichtdickenmessung von Schichten und Schicht-
systemen im laufenden Fertigungsprozess ausgelegt.
Optimiert fur industrielle Anforderungen findet das In-
line-Messsystem seinen Einsatz in Produktionsanlagen
zur prazisen Messung galvanisch beschichteter Voll-
und Stanzbander, auch mit geformten und gepragten
Kontaktflachen. AuBerdem ist es geeignet zur Messung
von elektrischen Kontakten auf Bandmaterial sowie von
Platin und anderen Edelmetallen auf Membranen fur
Brennstoffzellen.

Brennstoffzellen FISCHERSCOPE® X-RAY 4200
(liegende Ausrichtung)

Dank einfacher Handhabung, automatisierter Kalibrie-
rung und minimalen Rustzeiten kann mit der zu ver-
stellenden Bandfuhrung schnell zwischen verschiedenen
Produkten umgestellt werden. Die programmierbare
Achse zum Verfahren des Messkopfes erlaubt zuver-
lassige Messungen an verschiedenen Positionen des
Messobjekts.

Merkmale

m Robustes Inline-Gerat fir Messungen auf Vollban-
dern bis zu einem Meter Breite, Stanzgittern mit
Messstrukturen von wenigen Millimetern bis hin zu
beschichteten Membranen

Mikrofokus-Rohre mit Wolframanode; Molybdanano-
de optional

2-fach oder 4-fach wechselbare Blenden
6-fach wechselbarer Filter

Silizium-Drift-Detektor 50 mm? fiir hochste Prazision
bei diinnen Schichten

Digitaler Pulsprozessor DPP+ fur hohere Zahlraten
und deutlich verkurzte Messzeiten

Hard- und Software abgestimmt auf Messaufgaben
in der Inline-Messung

Horizontale oder vertikale Einbaulage

Fernsteuerung und Datenexport Uber TCP/IP-
Schnittstelle




Als Selbstlaufer
entwickelt fur einen
programmierbaren, rei-
bungslosen Messablauf

Auto-
matisierte Messungen an
vordefinierten Strukturen
dank automatischer
Mustererkennungstech-
nologie

Integrierte
CCTV-Uberwachung des
kompletten Handling-
Prozesses

GrofBe
Serviceklappen fur den
Zugang zu einzelnen
Komponenten

Keine
Kontaminierung der
Wafersowie konstante
Messbedingungen

Unsere inhouse
gefertigten Polykapillar-
optiken liefern heraus-
ragende Messergebnisse
bei kurzen Messzeiten

-

NEUE
MIKROFOKUS-

-~ ROHRE ULTRA

Noch kirzere
Messzeiten mit der-
selben Standardabwei-
chung*

* Im Vergleich zum DPP.
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Erste Wahl fur die automatisierte Wafer-Messung.

Das FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-py SEMI ist die opti-
male Messlosung fur die vollautomatische Prufung von
Mikrostrukturen auf Wafern. Das Gerat eignet sich fur
Schichtdickenmessung und Elementanalyse von Basis-
Metallisierungen im Nanometerbereich, C4 Lotkugeln,
bleifreien Lotkappen auf Kupfersaulen, kleinen Kontakt-
flachen und 2,5D-/3D-Packaging-Anwendungen. Konform
zu relevanten SEMI-Normen ist die Messlosung ideal fur
die Prozessuberwachung in der Fertigung.

Handling-Roboter bestiickt Mess- Automatisches Andocken und
gerat mit Wafern Laden von Wafern in standardi-
sierten FOUPS und Cassettes

Das XDV®-u SEMI ermoglicht gleichbleibende Prifbedin-
gungen durch eine gekapselte Prifumgebung. Somit ist
eine storungsfreie Handhabung und Messung der hoch-
wertigen Wafer gewahrleistet. FOUP, SMIF oder Cassette-
Boxen lassen sich automatisch an das Messsystem an-
docken. Messergebnisse werden Uber die standardisierte
SECS/GEM-Schnittstelle an das Ubergeordnete System
der Fabrik weitergeleitet, sodass bei Abweichungen
unverzuglich korrigierend in den Prozess eingegriffen
werden kann.

Merkmale

Spezialgerat fur automatisierte Messungen und
Analysen von kleinsten Strukturen, sehr diinnen Be-
schichtungen und Mehrschichtsystemen auf Wafern
mit Durchmessern bis 12 Zoll

Mikrofokus-Rohre Ultra mit Wolframanode fur noch
hohere Leistung bei kleinsten Spots mit u-XRF;
Molybdananode optional

4-fach wechselbarer Filter

Polykapillaroptiken flr besonders kleine Messflecke
von ca. 10 oder 20 um Halbwertsbreite mit hoher
Intensitat

Silizium-Drift-Detektor 20 mm? oder 50 mm? fiir hochs-
te Prazision bei dinnen Schichten sowie Peltierkihlung

Praziser, programmierbarer Messtisch mit Vaku-
um-Wafer-Chuck fur automatisierte Messungen an
kleinen Strukturen

Standardisierte SECS/GEM-Kommunikation

Kompatibel zu Anlieferung durch Overhead Hoist
Transport (OHT) und Automated Guided Vehicle (AGV)

VIDEO:

QR-Code scannen und mehr uber das
FISCHERSCOPE® X-RAY XDV®-u SEMI
erfahren. 21




Kombination aus
Messzelle und Software
sorgt fur beste Messper-
formance und Sicherheit

Kein
Wechsel* der Messzelle
notwendig

Innovative Bauweise und
strapazierfahige Material-
auswahl ermoglichen
eine Standzeit der Mess-
zelle von bhis zu 1 Jahr*

Vollautomatische,
praventive Spul-, Uber-
wachungs- und Kalibrie-
rungsprozesse sorgen fur
maximale Betriebszeit
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Bleiben
Sie kontinuierlich.lber
Ihre Galvanik im Bilde

e
Robuste Bauweise, ser- R Yy
vicefreundliches Design P

Live-Messergebnisse so-
wie einfache und schnelle
Dokumentation dieser
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Effiziente Inline-Losungsanalyse fur

Galvanikbader.

Steuern Sie Ihre Beschichtungsanlage jetzt noch effizien-
ter — mit dem FISCHERSCOPE® XAN® LIQUID ANALYZER
haben Sie Ihre galvanischen Bader kontinuierlich im
Blick. Das hochprazise Inline-Messgerat ermaoglicht die
Messung einer Vielzahl an metallischen Badlosungen,
wie zum Beispiel Zink, Nickel, Zink-Nickel, Gold, Palla-
dium, Chrom oder auch Rhodium. Dabei hat jedes Galva-
nikbad eine eigene Zuleitung zur jeweiligen Messzelle,
um Kontamination zu vermeiden.

Closed Loop System Hochentwickelte Durchfluss-
messzelle

Das robuste Mehrkanal-Inline-Messsystem ist flexibel
einsetzbar, auch in rauen industriellen Produktions-
umgebungen: als Stand-alone-Variante oder auch voll
integriert in ein lokales Produktionsleitsystem (MES).
24/7 liefert das Gerat kontinuierlich exakte Mess-
ergebnisse. Die Bereitstellung der Messdaten geschieht
schnell, einfach und in Echtzeit via Feldbus-Schnittstelle.
Auf einen Blick erkennbar werden die Daten zentral am
Gerat oder dezentral auf weiteren externen Monitoren,

Merkmale

Robustes Inline-Gerat zur vollautomatisierten Ana-
lyse der Metallkonzentration in galvanischen Badern

Automatische sequenzielle Messung von bis zu 4
Galvanikbadlosungen (Kanale)

1-Kanal- bis 4-Kanallosung
Mikrofokus-Rohre mit Wolframanode
Silizium-Drift-Detektor 50 mm? fiir hdchste Prazision

Digitaler Pulsprozessor DPP+ fur eine Minimierung
der Messzeit und eine Optimierung der Wiederhol-
prazision

Feldbus-Schnittstelle ermoglicht Anbindung an uber-
geordnete Steuerungen sowie Equipment zu Equip-
ment-Kommunikation

WAN-Konnektivitat

Video und Landing Page:
Erfahren Sie mehr Gber den
FISCHERSCOPE® XAN® LIQUID
ANALYZER.

*Bei einem Testaufbau unter kontrollierten Laborbedingungen mit einer typischen Zink-Nickel-Losung konnte eine Standzeit der beispielsweise direkt am Galvanikbad, visualisiert. Das

Messzelle von iber einem Jahr erreicht werden. Die Standzeit kann variieren und ist individuell abhangig von der Frequenz der Spl- und grofe Touchdisplay ist leicht und intuitiv zu bedienen. Die
Reinigungszyklen, von der Zusammensetzung der Beschichtungsbader und deren Temperaturen sowie von den Umgebungsbedingungen. Steuerung des Messgerats erfolgt Uber eine integrierte

- Siemens SPS.




Bewahrte Fischer Mess-
technik als Automations-
losung

Gleichzeitiges Messen
mit bis zu vier Sonden
gleichen Typs in einer
Applikation

Standardisierte PROFI-
NET-Anbindung an lhre

SPS

Schleppket-
tenfahige Kabel bis 30 m
Lange

Dank einfacher Hutschie-
nenmontage

bar, fur jede Applikation

Flexi-
bel und modular skalier=

7

Automatisierte
Fertigungsanlage

Der Inline-Allrounder: Multi-Measuring-System.

Das FISCHERSCOPE® MMS® Automation ist pradestiniert
fur die automatisierte Schichtdickenmessung und Werk-
stoffprufung. Die Messwerterfassung erfolgt dabei Uber
Sonden, die beispielsweise an einen Roboterarm montiert
werden. Uber eine Digitalisierungseinheit—das jeweilige
MMS®-Modul -gelangen die Signale zur Grundeinheit.

Die Grundeinheit wird typischerweise im Schaltschrank
montiert und ist fir die Datenverarbeitung zustandig. Sie
kommuniziert Uber eine RS232-Schnittstelle oder PROFI-
NET mit Gbergeordneten Einheiten.

Messmodul und Sonde werden direkt an einer Inline-Messstation (Abb.

links) oder einem Roboter (Abb. rechts) montiert

Durch den modularen Aufbau ist das MMS® Automation
auf maximale Flexibilitat ausgelegt: Es kann nicht nur

mit bis zu vier verschiedenen Modulen und Sonden
gleichzeitig bestuckt werden und damit eine Vielzahl an
unterschiedlichen Messaufgaben losen. Ebenso kann in
einer Applikation mit bis zu vier gleichen Sonden parallel
gemessen werden, um mehrere Messpunkte abzudecken.
Uber lange schleppkettentaugliche Kabel kann das Gerét
entfernt von der Messstation platziert werden.

Merkmale

Universelles Messsystem zur automatisierten
Schichtdickenmessung und Werkstoffprifung

Messverfahren: Magnetinduktiv, amplitudensensi-
tives und phasensensitives Wirbelstromverfahren,
Mikrowiderstand

Module: PERMASCOPE®, PHASCOPE® DUPLEX,
SIGMASCOPE®, SR-SCOPE®, NICKELSCOPE®

Messwertspeicher: insgesamt 1.000.000 Messwerte
in maximal 1.000 Applikationen

Gleichzeitiges Messen mit bis zu vier Sonden glei-
chen Typs in einer Applikation

Messbereich: Abhangig von Schicht-Grundwerkstoff-
Kombination und verwendeter Sonde

Fernsteuerung Uber Ihre SPS, schneller Datentrans-
fer via PROFINET und R5232

Sonden flr verschiedenste Anwendungen verfligbar

VIDEO:

QR-Code scannen und mehr uber das
FISCHERSCOPE® MMS® AUTOMATION
erfahren.




FISCHERSCOPE® MMS® AUTOMATION Module

Ob Sie die Lackschichtdicke auf Karosserien messen
wollen, die Kupferbeschichtung auf Leiterplatten oder
verschiedene Aluminiumteile nach ihren Legierungen
sortieren mussen—das FISCHERSCOPE® MMS® Auto-
mation ist das passende Messsystem fur jede Branche
und jeden Anwendungsfall. Die erforderliche Flexibilitat
gewahrleistet der Inline-Allrounder durch seinen modu-
laren Aufbau mit funf unterschiedlichen Messmodulen.

PERMASCOPE®

Das PERMASCOPE® ist das vielseitige Modul fur die
Schichtdickenmessung. Es vereint zwei Messmethoden
in sich: das magnetinduktive Verfahren und das Wirbel-
stromverfahren.

Typische Anwendungen:

m Elektrisch isolierende Schichten auf verschiedenen
Metallen, z.B. Lack auf Stahl oder Aluminium

m Elektrisch leitende, nicht magnetisierbare Schichten
auf Eisenmetallen, z.B. Zink, Kupfer oder Chrom auf
Stahl

m Schwach elektrisch leitende Schichten auf gut
leitenden Metallen, z.B. Chrom und chemisch Nickel
auf Kupfer oder Aluminium

PHASCOPE® DUPLEX

Das PHASCOPE® DUPLEX wurde speziell fur die Auto-
mobilindustrie entwickelt, um Duplexbeschichtungen
(Lack und Zink auf Stahl) in einem Schritt zu messen.
Es verwendet drei Messmethoden: das magnetinduktive
Verfahren sowie das amplitudensensitive und das pha-
sensensitive Wirbelstromverfahren.

Typische Anwendungen:
m Farbe auf Stahl und Aluminium

m Lack- und Zinkbeschichtungen (dinne EPD-Be-
schichtungen) auf Stahl; beide Schichten werden in
einem Schritt gemessen

m Bremsleitungsschlauche

m Draht (Netz und Gitter), z.B. bei Einkaufswagen

SIGMASCOPE®

Das SIGMASCOPE® bestimmt die elektrische Leitfahigkeit
von Metallen und kann entweder fur die Schichtdicken-
messung oder zum Identifizieren von Nichteisenmetallen
eingesetzt werden.

Typische Anwendungen:
m Messung von Kupferschichten auf Leiterplatten

m Prufung von Aluminiumlegierungen im Warenein-
gang

SR-SCOPE®

Das SR-SCOPE® ist ein Spezialmodul fur die Elektronik-
industrie. Es nutzt die Mikrowiderstandsmethode und
ist geeignet, um die Dicke einzelner Kupferschichten auf
Multilayer-Leiterplatten zu messen—ohne den Einfluss
von tieferliegenden Schichten.

NICKELSCOPE®

Das NICKELSCOPE® basiert auf dem Hall-Effekt und nutzt
die unterschiedliche Magnetisierbarkeit von Schicht und
Grundwerkstoff fur die Schichtdickenmessung.

Typische Anwendungen:

m Galvanische Nickelschichten auf Nichteisenmetallen
und isolierenden Grundwerkstoffen

m Nicht magnetische Schichten wie Kupfer, Aluminium
oder Blei auf Stahl oder Eisen

Erfahren Sie mehr zu unseren Messverfahren ab Seite 34.

FISCHERSCOPE® MMS® Automation Modul mit schleppkettentaugli-
cher Verkabelung und angeschlossener Sonde

Unfangreiches Sondenportfolio

FISCHERSCOPE® MMS® AUTOMATION Sonden

Das Herzstuck jedes elektromagnetischen Messsystems
ist die Sonde. Sie erzeugt das eigentliche Signal, das
nachfolgend ausgewertet wird. Deswegen muss sie je
nach Einsatzgebiet bestimmte Voraussetzungen erfillen
und darf z.B. weiche Beschichtungen nicht beschadigen.

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Spektrum an hoch-
prazisen Sonden flr die Schichtdickenmessung und
Werkstoffprifung. Aus Uber 100 Standardsonden und
zahlreichen Spezialsonden finden wir gemeinsam mit
Ihnen die passende Sonde flur lhre Messaufgabe. Alle
Fischer Sonden sind aufBerst robust, verschleif3fest und
unter hochsten Qualitatsansprichen inhouse entwickelt,
produziert und gepruft. SchlieRen Sie die vorkalibrierte
Sonde einfach an Ihr Messgerat an und legen Sie los.
Unsere Gerate erkennen die Sonden automatisch.

Durch ein federbelastetes System setzen unsere Sonden
mit einem optimalen Anpressdruck auf. Dies reduziert
Messfehler, fuhrt zu einer hohen Wiederholprazision und
sichert Ihnen Ihre Messergebnisse. Sonden mit integrier-
ter Krimmungskompensation erlauben ein zuverlassiges
Messen auf gebogenen Oberflachen. Sonden mit Leitfahig-
keitskompensation konnen indes unterschiedliche elektri-
sche Leitfahigkeiten des Grundmaterials ausgleichen und
somit zeitaufwendige Kalibriervorgange vermeiden.

Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Auswahl der
richtigen Sonde fur lhre Anwendung. Bei Bedarf entwi-
ckeln wir auch individuelle Sonderkonstruktionen.
sales@helmut-fischer.com

Eigenschaften und Kriterien zur Sondenauswahl

Je nach Einsatzgebiet haben unsere Sonden
spezielle Eigenschaften und erfullen bestimmte
Kriterien, um lhnen ein Ergebnis mit hochster Ge-
nauigkeit zu liefern. Im Folgenden einige Beispiele
fur Messbedingungen zur Auswahl der optimalen
Sonde:

m GrofBe der Messflache

m Geometrie des Prufteils bzw. der Messort

m Oberflachenbeschaffenheit des Prufteils

m Kombination von Schicht und Grundwerkstoff
m Dicke von Schicht und Grundwerkstoff

m Schichtharte

m Manuelle oder automatisierte Messung

m Umgebungsbedingungen, z.B. Nasse



Messlosungen zur
Schichtdickenmessung,
Materialanalyse, Leit-
fahigkeit, I0/NI0-Be-
wertung

Indivi-
duelle Losungskonzepte
fur Ihre Anforderungen

Passgenaue Einbindung
von bewahrter Fischer
Messtechnik in |hre Pro-
duktion

Losungen
fur lhre Infrastruktur und
Schnittstellen: Forder-
band, Roboter, Achssys-
tem und mehr

Hinweis: Abbildung zeigt
eine rein konzeptionelle
Losung.

Individuelle Messtechnik nach Maf.

Bei Fischer konnen Sie auf ein vielfaltiges Portfolio an
modularen und standardisierten Messsystemen zuruck-
greifen. Wo bisherige Konzepte keine Uberzeugende
Losung liefern und Innovationen gefragt sind, realisie-
ren wir Sonderlosungen nach Maf3. Gemeinsam mit
Ihnen oder dem Integrator entwickeln wir passgenaue,
intelligente Messlosungen fur Ihre Anwendung: vollauto-
matisiert, teilautomatisiert oder auch als Stand-alone
Variante.

Sonderlosung mit grof3er Konzept: Automatisierte Robo-

Strahlenschutzwand. Safety first.  terbestiickung von spezifisch
angepassten FISCHERSCOPE®-
Geraten

Wir konstruieren spezielle Aufnahmen, um Ihren Werk-
stucktrager aufzunehmen. So konnen automatisiert gan-
ze Chargen vermessen werden. Bei Bedarf priifen wir, ob
sich durch Modifikationen an den Seriensonden deren
Kennlinie verschieben lasst, sodass Ihre Applikation ab-
gedeckt werden kann. Folgt Ihre Produktionslinie oder
Ihr Ubergeordnetes System einem definierten Protokoll,
prufen wir, wie Ihr FISCHERSCOPE® Messgerat in lhrer
Sprache kommunizieren kann.

Wir entwickeln wirtschaftliche und zuverlassige Lo-
sungskonzepte mafgeschneidert auf Ihre Bedurfnisse.
Unsere Experten arbeiten wahrend des gesamten Pro-
zesses eng mit Ihnen zusammen—von der Beratung und
Konzeption bis zur Inbetriebnahme und dem After Sales
Support.

Unsere Leistungen

m MaBgeschneiderte Sonderlosungen fur die
Schichtdickenmessung, Materialanalyse und
Werkstoffpriufung; vollautomatisiert, teilauto-
matisiert oder stand-alone

Individuelle Machbarkeitsprufung durch
unsere Applikationsexperten

Konzeptionierung Ihrer automatisierten
Messlosung

Designerstellung inklusive Schnittstellenma-
nagement durch interdisziplinares
Extertenteam

Konformitats- oder Einbauerklarung

Bertlicksichtigung des Strahlenschutzes bei
XRF-Sonderlosungen
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Fur reibungslose Ablaufe in lhrem
Fertigungsprozess.

Wir machen es passend fur Sie. Abgestimmt auf Ihren Fertigungsprozess binden wir unsere Softwarelosungen opti-
mal in |hre Systemarchitektur ein. Kompatibel mit den gangigen Feldbussystemen lassen sich die WinFTM® und die
FISIQ® Z unkompliziert iber Ihre SPS steuern. Uberwachen Sie Ihre automatisierte Messtechnik von Fischer bequem
remote, erhalten Sie Ihre Messwerte in Echtzeit in Ihrer Prozesssteuerung und setzen Sie auf effiziente Auswertung
sowie zuverlassigen Export Ihrer Messergebnisse.

Branchenspezifisch anpassbar. Wir konzipieren eine Zuverlassig und effizient. Initial eingerichtet wird lhr
passgenaue Losung fur die Anforderungen und Stan- Messsystem zum Selbstlaufer

dards Ihrer Branche _
Automatisierte Messmitteliiberwachung. In vordefi-

Einfache Integration. Kompatibel mit TCP/IP, SECS/GEM nierten Zeitintervallen priift sich Ihr Messgerat selbst
oder PROFINET, Fernsteuerung uber |hre SPS und dokumentiert zuverlassig die Ergebnisse

Benutzerfreundlich. Das User Interface bietet optimale Bequemes Datenhandling. Export der Messergebnis-
Unterstltzung zur komfortablen Programmierung und se in alle gangigen Datenauswertungs-, Statistik- und
Steuerung des Messsystems Reportingprogramme

Grafische Messwertdarstellung. Detaillierte Visualisie-
rung der Messergebnisse

Verlassen Sie sich auf jahrzehntelange Expertise und auf solide Softwarelosungen, die zuverlassig funktionieren.
Automatisierte Fischer Messtechnik steht flir wiederholgenaues und hochprazises Messen sowie fur komfortables
Auswerten und sicheres Exportieren von Daten.
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Hand Betrieb Reinigung

Intuitive Bedienoberfldache

Wir stellen Ihnen umfangreiche Parameter zur Ver-
fugung, wodurch der standardisierte Messablauf an

Ihre BedUrfnisse angepasst werden kann. Mehrstufige
User-Profile mit unterschiedlichen Berechtigungen sowie
verschiedene Betriebsmodi erlauben Ihnen dabei eine
kontrollierte und sichere Nutzung des Gerats.
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Bild zeigt: Betriebsmodus Handbetrieb

Rohsignal in Echtzeit

FISIQ® Z stellt Ihnen das Messsignal als vollstandigen

Rohdatenstrom in Echtzeit zur Verfigung. Auch bei der Al B bl
WinFTM® erhalten Sie direkt im Anschluss an die Mes- [ .
sung das Rohspektrum. '

os
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Bild zeigt: Live View Terahertzsignal e s

Automatische Mustererkennung T .
Nr. 7920041 Au/Pd/NiP/Cu/PCB

Mit der automatischen Mustererkennung erkennt die
WinFTM® eingelernte Strukturen bis in den Mikrometer-
bereich genau und fuhrt automatisierte Messungen an
den vordefinierten Messpunkten durch.

Bild zeigt: Hochauflosendes Livebild zur Positionierung
mit SPC-Darstellung der aktuellen Messwerte

Ihre Messergebnisse auf einen Blick

Lassen Sie sich Ihre Messwerte entweder einzeln oder
tabellarisch anzeigen. Dartber hinaus konnen Sie |hre
Toleranzgrenzen farblich definieren. So behalten Sie
immer den Uberblick. rosao
Abb. 1 zeigt: Grof3zahlendarstellung der aktuellen Mess-
werte, farblich hinterlegt

Abb. 2 zeigt: Tabellarische Anzeige einzelner Schicht-
dicken, farblich markiert

Abb. 2



KALIBRIERUNG

Set mit Kalibrierstandards

Standards, auf die Sie sich verlassen konnen

Auf das richtige MaB kommt es an

Nur ein sorgfaltig kalibriertes Messgerat liefert Ihnen die
richtigen Ergebnisse. Aus diesem Grund setzt Fischer
bei den Kalibrierstandards auf hochste Genauigkeit.

In unseren hauseigenen Kalibrierlaboren entstehen
ruckflihrbare Kalibrierstandards, auch Referenz- oder
Vergleichsnormale genannt, die uberall auf der Welt an-
erkannt werden.

Kalibrierstandards sind Folien oder beschichtetes
Grundmaterial. Zur optimalen Anpassung an lhre Mess-
aufgabe lassen sich Folien mit Grundwerkstoffen kombi-
nieren.

Ob Schichtdickenmessung, Materialanalyse oder
Werkstoffprifung—mit weit Uber 500 verschiedenen
Kalibrierstandards hat Fischer fur jede Anwendung die
passenden Normale im Sortiment. Mit vorgefertigten
Sets, beispielsweise fur Leiterplatten, sind Sie flr Spe-
zialaufgaben ebenfalls bestens gerustet.

Sicherheit durch unser DAkkS-Kalibrierlabor

Fischer verfligt Uber mehrere akkreditierte Kalibrierla-
bore weltweit. Die Besonderheit: Wir sind das erste und
einzige Unternehmen mit einem eigenen Kalibrierlabor
in Deutschland, das nach DIN EN ISO/IEC 17025 fiur die

Messgrof3e ,Flachenmasse” akkreditiert ist. Durch die
Rlckfuhrung der Messungen auf nationale Standards
und somit auf nationale Metrologie-Institute wie die Phy-
sikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), das National
Institute of Standards and Technology (NIST) oder das
National Institute of Metrology (NIM) werden hochste
Qualitatsanspruche erreicht. Dabei geben Ihnen die inter-
national anerkannten Kalibrierscheine und Analysezerti-
fikate die notwendige Sicherheit fur Ihre Produktqualitat
und starken das Vertrauen lhrer Kunden.

Einzigartiger Service — lhr Produkt als individueller
Kalibrierstandard

Zusatzlich zu inhouse gefertigten, zertifizierten Stan-
dards bietet das Kalibrierlabor von Helmut Fischer auch
die ISO/IEC 17025-Zertifizierung von spezifischem Kun-
denmaterial an. Profitieren Sie von mafigeschneiderten
Kalibrierstandards und lassen Sie lhre Probe von unse-
ren Messexperten als Kalibrierstandard zertifizieren.
So konnen Sie |hre Werkstlcke zur Prozesskontrolle,
Qualitatskontrolle oder Entwicklung verwenden—dank
des Kalibrierscheins!

Kontaktieren Sie uns gerne! Wir beraten Sie zu passen-
den Kalibrierstandards und lhrer Kalibrierstrategie.
sales@helmut-fischer.com



MESSVERFAHREN

Sie wollen es genauer wissen?

Rontgenfluoreszenzanalyse

Beim Start der Messung sendet eine Rontgenrohre ener-
giereiche Rontgenstrahlen aus—die Primarstrahlung.
Diese Strahlen treffen auf die Atome in |hrer Probe,
schleudern ein kernnahes Elektron aus dem Atom her-
aus und erzeugen ein Ungleichgewicht. Dieser Zustand
ist instabil. Darum springt ein Elektron aus einer hoheren
Schale auf den nun freien Platz und sendet dabei Fluo-
reszenzstrahlung aus.

Das Energielevel dieser Strahlung ist wie ein Finger-
abdruck-charakteristisch fur das jeweilige Element. Ein
Detektor misst die Fluoreszenzstrahlung und digitalisiert
das Signal. Unsere Software verarbeitet dieses Signal
und erstellt ein Spektrum. Das Spektrum der emittierten
Strahlung erlaubt Rickschlisse auf die Beschaffenheit
der Probe. So lassen sich sowohl Materialzusammenset-
zung als auch Dicke einer Beschichtung analysieren.

Rontgenrohre: Erzeugt Rontgenstrahlung

Shutter: Unterbricht den Rontgenstrahl

- Primarfilter: Modifiziert Anregungsbedingun-
gen

Optik / Kamera: Der Spiegel lenkt das Bild auf
die Kamera

Kollimator/Blende: Die Blende stellt den Mess-
fleck ein

Detektor: Nimmt die Fluoreszenzstrahlung auf

Digitaler Pulsprozessor (DPP): Verarbeitet sehr
hohe Puls- bzw. Zahlraten

|||||||
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KAMERA

DETEKTOR

RONTGEMROHRE

erzeugt Réntgenstrahl

SHUTTER
Oifnen / Schiieflen

PRIMARFILTER
filtert Strahlung

OPTIK
Spiegel

KOLLIMATOR
Blende [ beeinflusst Messfleck

SCHICHTWERKSTOFF
GRUNDWERKSTOFF
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MESSVERFAHREN

15l Terahertz

Die verwendeten Terahertz-Wellen befinden sich im
elektromagnetischen Spektrum im Frequenzbereich
zwischen 0,1 und 10 THz. Somit sind Terahertz-Wel-

len kurzwelliger als Mikrowellen und langwelliger als
sichtbares Licht. Das TERASCOPE® macht sich Tera-
hertz-Wellen zunutze, um die Schichten innerhalb eines
Mehrschichtsystems separat zu erfassen. Dazu schickt
der Messkopf die Terahertz-Wellen elektrooptisch in
Form von ultrakurzen Pulsen auf die Probe. Diese Pulse
durchdringen die verschiedenen Schichten. An den Uber-
gangen zwischen den Schichten werden die Wellen zum
Teil reflektiert. Diese Echo-Impulse werden mit charak-
teristischen Zeitunterschieden vom Detektor erfasst. Da
jede Schicht und jedes Material spezifische Absorptions-
spektren aufweisen, lassen sich aus den Signalverlaufen
die einzelnen Schichten und ihre Schichtdicken prazise
ermitteln sowie weitere Parameter wie Homogenitat und
Porositat erschlief3en.

4pm Wpm 12pm  Fum Bpm  Zpm  4Spm

2/ Phasensensitives Wirbelstromverfahren

Das Verfahren gemaf3 1ISO 21968 basiert darauf, dass sich
Schicht- und Grundwerkstoff ausreichend stark bei der
elektrischen Leitfahigkeit und/oder bei der Magnetisier-
barkeit unterscheiden. Die Sonden haben Messsysteme
aus mehreren elektrischen Spulen, die auf einem gemein-
samen Ferritkern sitzen. Ein Erregerstrom erzeugt ein
hochfrequentes Magnetfeld, das im Material Wirbelstrome
induziert. Diese erzeugen ihrerseits ein entgegengerich-
tetes elektromagnetisches Feld, das sich dem ersten

Feld Uberlagert. Das resultierende Feld fuhrt zu einer
Impedanzanderung in der Messspule (= Phasenverschie-
bung). Die unterschiedliche Ausbildung der Wirbelstréme
bei verschiedenen Schichtdicken wird zur Schichtdicken-
messung verwendet. Das Verfahren ist wenig empfindlich
gegenuber auBeren Einflissen wie beispielsweise Krim-
mung oder Rauigkeit. Es konnen auch Metallschichten
unter einer elektrisch isolierenden Schicht, z.B. Lack,
gemessen werden.
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M Magnetisches Verfahren

Es beruht auf der unterschiedlichen Magnetisierbarkeit
von Beschichtung und Grundwerkstoff und wird einge-
setzt, um magnetische Schichten auf nicht magnetischen
Metallen oder Kunststoffen zu messen oder unmagneti-
sche Schichten auf Stahl oder Eisen zu prifen. Die Mes-
sung basiert auf dem Hall-Effekt, welcher auftritt, wenn
ein stromdurchflossener Leiter sich in einem konstanten
Magnetfeld befindet. Magnetische Stoffe, zum Beispiel
eine Nickelbeschichtung, verstarken das statische Ma-
gnetfeld, wodurch auch die Hall-Spannung steigt. Diese
Spannung wird gemessen und im Messgerat in einen
Schichtdickenwert umgewandelt. Das magnetische Ver-
fahren wird gemaf DIN EN I1SO 2178 durchgefihrt.

Mikrowiderstands-

MW
verfahren

Dieses Verfahren ist geeignet, um die Dicke von elekt-
risch leitenden Schichten auf isolierendem Untergrund
nach ISO 14571 zu messen. Haufig werden Kupferbe-
schichtungen auf Leiterplatten und Multilayer-PCBs da-
mit kontrolliert. Vorteil des Verfahrens: Andere Layer be-
ziehungsweise Zwischenlagen in der Leiterplatte haben
keinen Einfluss auf die Messung, sodass auch bei dun-
nen Schichten die Dicke prazise bestimmt werden kann.
Bei diesem Verfahren werden Sonden mit vier an der
Sondenunterseite in einer Reihe angeordneten Nadeln
verwendet. Wenn die Sonde aufgesetzt wird, flieBt Strom
zwischen den beiden auBeren Nadeln. Die Beschichtung
wirkt als elektrischer Widerstand, an dem mit den zwei
inneren Nadeln ein Spannungsabfall gemessen wird.
Der Widerstand und damit der Spannungsabfall werden
grof3er je kleiner die Schichtdicke wird und umgekehrt.
Sondenspezifische Vorgaben (Probenmindestgrofe, Min-
destabstand zum Probenrand) verhindern systematische
Fehler bei besonders schmalen Proben.

Elektrische
Leitfahigkeit

Die Leitfahigkeitsmessung gibt nicht nur Auskunft
darlber, wie gut ein Metall elektrischen Strom leitet,
sprich ob es eine hohe oder niedrigere Leitfahigkeit hat,
sondern gibt auch indirekt Auskunft Uber dessen Zusam-
mensetzung, Mikrostruktur oder mechanische Eigen-
schaften. So ist in vielen Anwendungen die Leitfahigkeit
ein wichtiger Bestandteil der Prozesskontrolle oder
Produktiberwachung. Als Verfahren zur zerstorungs-
freien Leitfahigkeitsmessung wird das phasensensitive
Wirbelstromverfahren gemaf der DIN EN 50994 Norm
eingesetzt.
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D Duplexverfahren

Im Korrosionsschutz und Automobilbau werden haufig
Duplex-Beschichtungen verwendet, weil sie sich durch
eine sehr lange Lebensdauer auszeichnen. Duplex-
Schichten bestehen aus einer Verzinkung in Kombination
mit einer oder mehreren, farbigen Beschichtungen. Das
Gesamtsystem aus Zink und Lack kann den Stahl fur
viele Jahre vor Korrosion bewahren. Fir die Messung
von Duplex-Systemen kommen die magnetinduktive und
die phasensensitive Wirbelstrom-Messmethoden ge-
meinsam in einer Sonde zum Einsatz. Bei Zinkschichten
ab etwa 150 um reicht die Eindringtiefe des phasen-
sensitiven Wirbelstromverfahrens allerdings nicht mehr
aus, um die Schichtdicke zuverlassig zu bestimmen.
Deswegen wird in solchen Fallen die Kombination aus
dem magnetinduktiven und dem amplitudensensitiven
Wirbelstromverfahren eingesetzt. Die Messungen erfol-
gen jeweils nach DIN EN ISO 2178, DIN EN ISO 2360 und
DIN EN IS0 21968.




ANWENDUNGSBERATUNG

Anwendungsberatung

Alles rund um lhre Messaufgabe

lhre Qualitat ist unsere Mission

Erfolgreiches Qualitatsmanagement ist die Basis fir ein
erfolgreiches Unternehmen. Dazu tragen wir messbar
bei. Denn erst die richtige Messtechnik mit dem passen-
den Messverfahren sowie die korrekte Gerateanwendung
fuhren zu zuverlassigen, validen Kontrollmessungen. Fur
Ihre Anliegen und Herausforderungen, Ihre Anforderun-
gen an die Messtechnik und Automatisierung und fur alle
weiteren Fragen rund um |hre Messaufgabe sind unsere
Fachspezialisten die richtige Anlaufstelle.

Geballte Kompetenz fiir prazise Messergebnisse

Ein etwa 15-kopfiges interdisziplinares Projektteam
aus Mechanik- und Elektrikkonstrukteuren, SPS- und
Hochsprachenprogrammierern sowie Projektleitern
steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite — ob bei der Wahl
des geeigneten Messinstruments, der Entwicklung
der Messstrategie oder der Definition des passenden
Messprogramms. Gerade bei der Losung komplexer
Messaufgaben profitieren Sie von unserer umfassenden
Anwendungsberatung. So wissen Ihre Mitarbeitenden
immer, worauf es bei der Messung ankommt.

Unsere Fachspezialisten sind sowohl mit all unseren
Applikationslaboren als auch mit Forschungs- und

Bildungsinstitutionen sowie der Wirtschaft bestens
vernetzt. So stellen wir sicher, dass Ihnen weltweit top-
aktuelles Knowhow zur Verfligung steht. Und wir sorgen
daflr, dass wir fur lhre Fragen die passenden Antworten
haben.

Unsere Leistungen auf einen Blick

m Konzeptionierung lhres Anliegens gemeinsam
mit unserem Expertenteam und moglichen
Partnern (Integratoren)

m Durchfihrung von individuellen Musterunter-
suchungen an lhren Bauteilen

m Parametrisierung und individuelle Task-
Programmierung

m Unterstutzung bei der Bedienung und Kalib-
rierung sowie bei der Umsetzung neuer Mess-
aufgaben

m Safety first: Unsere Sicherheitskonzepte — ins-
besondere zum Strahlenschutz — entsprechen
geltenden Nomen und Regularien, und schut-
zen Sie und Ihre Mitarbeitenden

m Technische Beratung per Remote, E-Mail
und Telefon

SERVICE

[Kundenservice

Ein Gerateleben lang Ihr zuverlassiger Partner

Rundum-Sorglos-Paket mit maximaler Flexibilitat

Seit Uber 70 Jahren sind wir mit herausragenden Pro-
dukten und einzigartigen Dienstleistungen fur unsere
Kunden da. Auf einen schnellen und zuverlassigen
Service legen wir dabei genauso viel Wert wie auf die
Qualitat unserer Produkte. Im Rahmen unserer 360° Be-
treuung unterstutzen unsere Serviceexperten Sie bei der
Inbetriebnahme, Inspektion und Wartung lhres Gerates.
Mit unseren Schulungen und Produkttrainings lernen Sie
den Umgang mit lhrem Messsystem.

lhre Vorteile durch regelmaBige Inspektionen

Damit Ihre Gerate Sie Uber einen langen Zeitraum be-
gleiten und zuverlassige Messwerte liefern, empfehlen
wir regelmafige Inspektionen — am besten im jahrlichen
Turnus. Alle Inspektionen werden von unserem geschul-
ten und erfahrenen Service-Fachpersonal durchgefihrt.
Dank unseres weltweiten Support-Netzwerks sind wir
flexibel in Ihrer Nahe einsatzbereit und ermoglichen so
eine individuelle Beratung und Betreuung vor Ort mit
schnellen Reaktionszeiten.

Durch kontinuierliche Uberpriifungen verldngern Sie
nicht nur den Lebenszyklus Ihres Gerates, sondern redu-
zieren auch |hre Ausfallzeiten auf ein Minimum. Inspek-
tionszeiten planen wir gemeinsam mit lhnen frihzeitig
und stimmen sie auf Ihren Produktionsplan ab. Auch fur

unsere Ersatzteile gilt: Wir verwenden ausschlie3lich
Originalteile in hochster Qualitat.

In jeder Hinsicht fiir Sie da

m Individuelles Servicekonzept maf3igeschneidert
auf lhre Anforderungen an den Qualitatspru-
fungsprozess

m Telefon-Hotline und Remote-Support

m Vor-Ort-Service in 21 Landern und in hrer
Landessprache

m Bei Bedarf individuelle Einweisung bei Erstin-
betriebnahme, individuelle Task-Programmie-
rung und Produkttrainings (User-Schulung)

m MaBgeschneiderte Inspektionsvertrage mit
planmafBigen Wartungen

m Rezertifizierung und Kalibrierservice fur zu-
verlassige Messergebnisse

m Bereitstellung von Mietgeraten auf Anfrage*

*Nur fur ausgewahlte Gerate in ausgewahlten Niederlassungen.

Bendotigen Sie eine technisch fundierte Beratung?
Dann kontaktieren Sie uns! sales@helmut-fischer.com
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GLOBAL SALES, APPLICATION & SERVICE

Sie finden uns in:
AMERIKA | EUROPA | AFRIKA | NAHER OSTEN | ASIEN & PAZIFIK

@ Niederlassungen
@ Autorisierte Distributoren

Made in Germany! Unsere Messgerate und Software sowie samtliches Zubehor werden
inhouse entwickelt, produziert und laufend optimiert — immer mit dem Ziel, die Welt
unserer Kunden messbar einfacher zu gestalten.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter beraten Sie gerne vor Ort und in Ihrer
Landessprache. Ihren personlichen Ansprechpartner finden Sie unter
www.helmut-fischer.com
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Entdecken Sie Helmut Fischer Global auch auf Social Media!

991-083

Gender-Hinweis: helmut-fischer.com/de/gh
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https://www.helmut-fischer.com/de/?utm_source=brochure&utm_medium=web&utm_campaign=automation_overview&utm_content=u4_url

https://www.helmut-fischer.com/de/?utm_source=brochure&utm_medium=web&utm_campaign=automation_overview&utm_content=u4_url_qr-code

https://www.linkedin.com/company/helmut-fischer-global/
https://www.facebook.com/helmutfischerglobal
https://www.youtube.com/c/helmutfischerglobal
https://www.instagram.com/helmutfischerglobal/
https://www.instagram.com/helmutfischerglobal/
https://dmp.helmut-fischer.com/index?utm_source=brochure&utm_medium=web&utm_campaign=product_overview&utm_term=gender_hinweis

